
Extintores de incêndio
sobre rodas à base de Pó
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Os extintores Kidde sobre rodas com carga de pó são recomendados para áreas de médio risco. Permitem manobras rápidas em 
plantas químicas e petroquímicas, postos de serviços, indústrias em geral ou atividades em que incêndios em líquidos inflamáveis 
são preponderantes.
Possuem pressurização direta e utilizam pós à base de Fosfato Monoamônico, indicados para as classes de fogo ABC e à base de 
Bicarbonato de Sódio, eficientes nas classes de fogo BC.
Sua descarga de longo alcance proporciona segurança ao operador.
Fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 10721.
Todo pó químico produzído, comercializado e utilizado nos extintores fabricados pela Kidde e caracterízado como "classe II", 
conforme a NBR 10004.
Essa caracterização se aplica para os pós BC, à base de bicarbonato de sódio e de potássio, bem como para pós ABC à base de 
fosfato monoamônico.
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Linha Kidde sobre rodas

Modelo
Certificado

KB-P20ABC55

KB-P20BCK95

KB-P30BCK95

KB-P50BCK95PP

KB-P50BCK95PM

Código do
Produto

2.193.007

2.193.008

2.009.141

2.507.000

2.507.001

Classe
de fogo

ABC

BC

BC

BC

BC

Capacidade
extintora

6-A:30-B:C

30-B:C

80-B:C

40-B:C

40-B:C

Carga
(kg)

20

20

30

50

50

Agente
extintor

Fosfato
Monoamônico

Bicarbonato
de Sódio

Bicarbonato
de Sódio

Bicarbonato
de Sódio

Bicarbonato
de Sódio

Tempo de
descarga

37-40seg

37-40seg

22-32seg

40-51seg

40-51seg

Pressão de
trabalho

1,03 MPa

1,03 MPa

1,4 MPa

1,4 MPa

1,4 MPa

Peso
bruto
(kg)

29,7

29,7

67

74,5

74,5

Altura
(mm)

1.060

1.060

1.000

1.155

1.155

Comp. da
mangueira

(m)

3

3

5

3

5

Diametro
(mm)

177

177

260

360

360


